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Elektronicky obojek proti nezddoucimu stékani vaseho psa. Diky vétsi krabicce a
nejvyssim korekénim impulstim, které jsou nastavitelné v péti reZimech, je
vhodny pro stredni a velka plemena psl - némécky ovéak, retrivr, ridgeback,
setr, apod.

Ceny

Dostupnost


https://maxizverimex.cz/manufacturer/dog-trace

Elektronicky obojek proti stékani d-mute light

Popis

Elektronické obojky d-mute light proti stékani jsou bezpecnym a
efektivnim prostfedkem, ktery pom{ze eliminovat nadmérné
nebo bezdlvodné stékani Vaseho psa. Elektronicky obojek proti
Stékani predstavuje jednoduché reseni v pripadech, kdy Vas pes
reaguje na sebemensi podnét Stékotem, nebo dokonce stéka cely
den v dobé Vasi nepfitomnosti, a obtézuje tak své okoli.

Obojek je aktivovan pouze vibracemi hlasivek psa, ktery nosf
obojek na krku, tento systém tak zabrafuje riziku faleSného
spusténi vyvolaného Stékotem jiného psa. Citlivost reakce obojku
na vibrace a rezim stimulace je mozné snadno nastavit. Obojek
disponuje celkem péti volitelnymi rezimy pro korekci stékani, Ize
si vybrat mezi akustickym signalem, tfemi Grovnémi elektrické
stimulace a rezimem stimulace se vzrlstajici intenzitou v péti
stupnich.

Zarizeni d-mute, ve formé prijimace a obojku, pomdaha naucit psa
zQstat v tichosti,pes musi mit obojek nasazen na hlasivkach, aby
prijimac spravné vyhodnocoval jeho Stékani. Obojek musi byt
zaroven dostatecné utazen, aby se na krku psa nemohl posouvat,
ale nesmi psa Skrtit. Aktivuje se samocinné pfi stékani,
eventuelné vyti ¢i vréeni psa. ReZim préce, t.j. citlivost, zplsob
korekce a ¢asovou odezvu je mozné jednoduchym zplsobem
nastavit. Korekci se rozumi zvukovy signal nebo korek¢ni impuls,
pripadné kombinace dvou.

Elektronicky systém obojku vyuzivd moderni technologii na bazi
jednocipového mikroprocesoru. Obojek je velmi snadno
pouzitelny, kompaktni a vodéodolny, tudiz vhodny pro kazdou
situaci. Diky vétsi krabi¢ce a nejvys$sim korekénim impulsiim je
vhodny pro velkéd plemena psU.

Princip ¢innosti:

V pohotovostnim rezimu zafizeni ¢ekd na zvukovy projev psa. Pri
prvnim zastékani vyda zvukovy signal nebo zvukovy signal s
korek&nim impulsem, jehoz intenzita zavisi na zvoleném rezimu.
PokraCuje-li pes ve Stékani, zafizeni opét vyda zvukovy signal
nebo zvukovy signdl s korek¢nim impulsem. Tento zvukovy signal
nebo zvukovy signal s korekénim impulsem vyda obojek
maximalné 5x a poté se tento proces automaticky zastavi. Po
delSi odmlce psa (10 - 15 sekund) se systém opét prepne do
pohotovostniho rezimu, t.j. dalsi zastékani bude provazeno
zvukovym signalem nebo zvukovym signalem spolu s korek&nim
impulsem.

Pfehled rezimd

. pouze zvukova korekce

. zvuk + nizka Groven korekéniho impulsu

. zvuk + stredni Groven korekéniho impulsu

. zvuk + vysokd uroven korekcniho impulsu

. zvuk + korek¢ni impuls v péti vzristajicich drovnich

. test funkce

Jednotlivé rezimy se méni pouhym pfidrzenim magnetu u obojku!

oOUThs WN -

VSeobecné vlastnosti:

Rozmér: 39 x 40 x 72 mm

Véha: 67 g (bez baterie)

Napajeni: lithiova baterie CR2 3V

Zivotnost baterie: 6 mésic{ v pohotovostnim rezimu
Nastavitelny obvod krku: 18 az 75 cm

Obsah balent:

prijimac d-mute s femenem

lithiova baterie CR2 3V

testovaci doutnavka

kontaktni body ve dvou délkdch 10 mm a 17 mm
magnet se $idrkou na krk

ndvod a zarudni list



